STYRO-FLOW OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ
Alkalmazási terület:

Elsősorban olajbázisú festékek és tapaszok felhordási konzisztenciára való beállításra alkalmas. A hígított termék zsírosságát növeli. Használható fa beeresztésre, valamint falfelületek pórusmentesítésére is.

Felhasználás:

A bőrmentes, felkevert olajfestékhez, vagy olajalapú tapaszhoz a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben adagolva keverés mellett kell hozzáadni a hígítót. A túlhígítást kerülni kell.

Összetétel:

Lenolajkence lakkbenzines oldata.

Minőségi jellemzők:

- KÜLSŐ: sárgásbarna színű folyadék

- SŰRŰSÉG 20 ºC fokon: 860 - 880 kg/m3

- ÜLEDÉK: max. 1 tf%

Eltarthatóság:

- A termék a minőségét korlátlan ideig megőrzi.

- A csomagolóanyag élettartama a raktározás körülményeitől függ.

Csomagolás módja:

0.5, 1 literes PET palackban, 5, 10, 19 literes műanyag kannában.
Veszélyesség szerinti besorolás:

- CAS : - 

- EU veszélyességi jel : Xn

- R mondat : R 65

- S mondat: S 2, 23, 24, 62
