STYRO-FLOW POLIURETÁN HÍGÍTÓ
Kétkomponensű poliuretán bázisú festékek oldószere. 
Összetétel: aromás szénhidrogének, észterek, alifás szénhidrogének és ketonok keveréke. 
Alkalmazási terület: kétkomponensű poliuretán bázisú festékek és lakkok hígítója. A hígítót állandó keverés mellet, kisebb részletekben adjuk a festékhez, annak használati útmutatójában szereplő mennyiséghez. Továbbá, alkalmazható festőszerszámok elmosására és a lecsepegett festék eltávolítására.  
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá! 

Minőségi jellemzők: speciális célokra gyártott hígító
Megjelenési forma: színtelen, áttetsző folyadék.  

Sűrűsége: 0,80 g/cm3  

Szag: jellegzetes benzinszagú folyadék.  

Tárolhatóság: termék a minőségét bontatlan csomagolásban 1 évig őrzi meg. 

A TERMÉK FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!  

Kiszerelési egységek: 5 és 19 literes kiszerelésben kerül forgalomba. 

