STYRO-FLOW SZINTETIKUS HÍGÍTÓ
Alkalmazási terület:

Kencék, olajfestékek, levegőn száradó alkidgyanta kötőanyagú festékek és lakkok hígítására alkalmas. A kis mennyiségben adagolt terpének javítják az ecsetelhetőséget, viszont megnövelik a száradási időt a lakkbenzinhez képest.

Felhasználás:

A Szintetikus hígítót a kívánt konzisztencia beállításhoz szükséges mennyiségben kell a megfelelő festékfajtához hozzákeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A Szintetikus hígító használható zsírtalanításra, különféle festőszerszámok elmosására, festék-elcsepegések eltávolítására. Javasolt a festés után kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére a doboz visszazárása előtt.

Összetétel:

Aromás szénhidrogén tartalmú lakkbenzin, alkoholok és terpén szénhidrogének elegye.

Minőségi jellemzők:

- KÜLSŐ: víztiszta, átlátszó, színtelen folyadék

- SŰRŰSÉG 20 ºC fokon: 765 - 810 kg / m3

- AROMÁS TARTALOM: 16-20 %

- FORRÁSPONT TARTOMÁNY: 140- 200 Celsius fok

Eltarthatóság:

- A termék a minőségét korlátlan ideig megőrzi.

- A csomagolóanyag élettartama a raktározás körülményeitől függ.

Csomagolás módja:

0.5, 0,95 literes PET palackban, 5, 10, 19 literes műanyag kannában.
Veszélyesség szerinti besorolás:

- CAS : n. a. 

- EU veszélyességi jel : Xn

- R mondat : R 20/21, 38, 65

- S mondat: S 2, 23, 24, 25, 62
